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储能式自动导向胶轮电车车辆技术条件

1 范围

本文件规定了储能式自动导向胶轮电车车辆的使用条件、车辆主要技术规格、一般规定、车体及内装

设备、车载储能系统、电气系统、制动系统、安全设施、通信与乘客信息系统。

本文件适用于采用中间导向轨导向、橡胶轮胎走行的储能式自动导向胶轮电车车辆（以下简称车辆）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文

件。

GB/T 3449 声学 轨道车辆内部噪声测量

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5111 声学 轨道机车车辆发射噪声测量

GB/T 5599 机车车辆动力学性能评定及试验鉴定规范

GB/T 11944 中空玻璃

GB/T 14894 城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB 18045 铁路车辆用安全玻璃

GB/T 20234.3 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

GB/T 21413 轨道交通 机车车辆电气设备

GB/T 21561 轨道交通 机车车辆受电弓特性和试验

GB/T 21562 轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例

GB/T 21563 轨道交通 机车车辆设备冲击和振动试验

GB/T 24338.3 轨道交通 电磁兼容 第3-1部分：机车车辆 列车和整车

GB/T 24338.4 轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备

GB/T 25119 轨道交通 机车车辆电子装置

GB/T 25122.1 轨道交通 机车车辆用电力变流器 第1部分：特性和试验方法

GB/T 25123.2 电力牵引 轨道机车车辆和公路车辆用旋转电机 第2部分：电子变流器供电的交流电动

机

GB/T 25123.4 电力牵引 轨道机车车辆和公路车辆用旋转电机 第4部分：与电子变流器相连的永磁同

步电机

GB/T 27930 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 28029.2 轨道交通电子设备 列车通信网络（TCN）第2-1部分:绞线式列车总线（WTB）

GB/T 28807 轨道交通 机车车辆和列车检测系统的兼容性

GB/T 31486 电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法

GB/T 32347.1 轨道交通 设备环境条件 第1部分：机车车辆设备

GB/T 32590.1 轨道交通 城市轨道交通运输管理和指令/控制系统 第1部分：系统原理和基本概念
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GB/T 34571 轨道交通 机车车辆布线规则

GB 38031 电动汽车用动力蓄电池安全要求

GB 50157 地铁设计规范

CJ/T 353 城市轨道交通车辆贯通道技术条件

CJ/T 416 城市轨道交通车辆防火要求

CJJ/T 277 自动导向轨道交通设计标准

QC/T 741 车用超级电容器

QC/T 897 电动汽车用电池管理系统技术条件

TB/T 1451 机车、动车前窗玻璃

TB/T 1484.1 机车车辆电缆 第1部分：动力和控制电缆

TB/T 3139 机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量

T/CCTAS 30 自动导向轨道交通车辆通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

储能式自动导向胶轮电车车辆 automated guided rubber-tyre tram with energy storage system
采用车载储能动力牵引和全自动运行技术，利用橡胶轮走行和导向，可编组运行的电动车辆。

3.2

轨道 track
由导向轨及其连接零件、运行道、道岔、车挡、附属设备等组成的，直接为列车提供承载和导向的基

础设施。

[来源：T/CCTAS 30—2022，3.3]
3.3

蓄电池管理系统 battery management system; BMS
监测储能系统的状态（温度、电压、荷电状态等），为储能系统提供通信、安全、电芯均衡和管理控

制，并与应用设备通信接口的系统。

[来源：GB/T 19596—2017，3.3.2.1.10，有修改]

4 使用条件

4.1 环境条件

4.2 线路条件

4.3 供电条件

5 车辆主要技术规格

5.1 车辆型式

5.2 列车编组

5.3 车辆主要技术参数
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6 一般规定

7 车体及内装设备

7.1 车体

7.2 联结装置

7.3 列车端部

7.4 客室

8 车载储能系统

9 电气系统

10 制动系统

11 安全设施

12 通信与乘客信息系统
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